
附件一
考核通过检测项目及参数表（新申报）

单位：重庆智恒建科建筑工程质量检测有限公司
时间：2012年12月14日

	类别
	项目
	参数

	见证取样检测
	一、水泥
	1、凝结时间

	
	
	2、安定性

	
	
	3、胶砂强度

	
	
	4、细度

	
	
	5、比表面积

	
	
	6、水泥胶砂流动度

	
	二、建筑用砂
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、石粉含量

	
	
	4、泥块含量

	
	
	5、人工砂坚固性

	
	
	6、表观密度

	
	
	7、堆积密度

	
	
	8、紧密密度

	
	
	9、空隙率

	
	三、建筑用卵石、碎石
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、针片状颗粒含量

	
	
	4、表观密度

	
	
	5、压碎指标值

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	
	8、紧密密度

	
	
	9、泥块含量

	
	四、轻集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、筒压强度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、软化系数

	
	
	5、表观密度

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	五、混凝土拌合用水
	1、PH值

	
	六、粉煤灰
	1、细度

	
	
	2、需水量比

	
	
	3、含水量

	
	
	4、强度活性指数

	
	
	5、安定性

	
	
	6、烧失量

	
	七、建筑用钢材
	1、反复弯曲

	
	
	2、抗拉强度

	
	
	3、屈服强度

	
	
	4、冷弯

	
	
	5、断后伸长率

	
	
	6、重量偏差

	
	
	7、最大拉力时伸长率

	
	八、钢筋接头
	1、抗拉强度

	
	
	2、弯曲性能

	
	
	3、断裂位置及特性

	
	九、普通混凝土
	1、配合比

	
	
	2、立方体抗压强度

	
	
	3、抗渗性能

	
	
	4、抗折强度

	
	
	5、维勃稠度

	
	
	6、坍落度

	
	
	7、密度

	
	
	8、凝结时间

	
	十、普通砂浆
	1、配合比

	
	
	2、立方体抗压强度

	
	
	3、稠度

	
	
	4、密度

	
	
	5、保水性

	
	
	6、凝结时间

	
	十一、砌墙砖
	1、抗压强度

	
	
	2、尺寸偏差

	
	
	3、外观质量

	
	
	4、干密度

	
	
	5、抗折强度

	
	十二、砌块
	1、干密度

	
	
	2、抗压强度

	
	
	3、导热系数

	
	
	4、抗折强度

	
	
	5、含水率

	
	
	6、吸水率

	
	十三、防水卷材
	1、不透水性

	
	
	2、耐热性

	
	
	3、最大拉力

	
	
	4、分层

	
	
	5、延伸率

	
	
	6、低温柔性(低温弯折性)

	
	
	7、撕裂强度

	
	
	8、厚度

	
	十四、防水涂料
	1、拉伸强度

	
	
	2、固体含量

	
	
	3、低温柔性(低温弯折性)

	
	
	4、不透水性

	
	
	5、断裂伸长率

	
	
	6、干燥时间

	
	
	7、粘结强度

	
	
	8、撕裂强度

	
	
	9、耐热度

	
	十五、混凝土预制构件
	1、承载力

	
	
	2、挠度

	
	
	3、裂缝宽度或抗裂检验

	
	
	4、尺寸偏差

	
	
	5、外观质量

	
	十六、陶瓷砖
	1、尺寸偏差

	
	
	2、吸水率

	
	
	3、断裂模数

	
	
	4、表面质量

	
	
	5、单位面积质量

	
	十七、天然石材
	1、(抗压强度)压缩强度

	
	
	2、弯曲强度

	
	
	3、体积密度

	
	
	4、吸水率

	
	
	5、几何尺寸

	
	十八、岩石
	1、单轴抗压强度

	
	十九、土工
	1、密度

	
	
	2、最佳含水率

	
	
	3、最大干密度

	
	
	4、界限含水率

	
	
	5、含水率

	
	
	6、颗粒级配

	
	
	7、压实度

	
	二十、管材、管件
	1、拉伸性能

	
	
	2、维卡软化温度

	
	
	3、外观、尺寸

	
	
	4、落锤冲击

	
	
	5、纵向回缩率

	
	
	6、密度

	
	
	7、烘箱试验

	
	
	8、坠落试验

	
	
	9、静液压试验

	
	
	10、简支梁冲击

	
	
	11、熔体质量流动速率

	
	
	12、环刚度

	
	
	13、环柔性

	
	
	14、缝的拉伸强度

	
	
	15、耐外负荷性能

	
	
	16、扁平试验

	
	
	17、复原率

	
	
	18、巴氏硬度

	
	
	19、初始环刚度

	
	
	20、集中荷载径向刚度

	
	
	21、荷载作用后抗渗漏

	
	
	22、局部横向荷载

	
	
	23、柔韧性

	
	
	24、剥离强度

	
	
	25、弯曲抗渗漏

	
	二十一、电线电缆
	1、导体截面积

	
	
	2、导体直流电阻

	
	二十二、中空玻璃
	1、可见光反射比

	
	
	2、可见光透射比

	
	
	3、露点

	
	
	4、传热系数

	建筑节能检测
	一、外墙外保温系统
	1、耐候性

	
	
	2、吸水量

	
	
	3、抗冲击强度

	
	
	4、抗风压性能

	
	
	5、耐冻融

	
	
	6、系统不透水性

	
	
	7、系统耐磨损

	
	
	8、系统抗拉强度

	
	
	9、饰面砖粘结强度

	
	
	10、墙体传热系数

	
	
	11、后置锚固件的锚固力

	
	
	12、节能构造现场实体钻芯

	
	
	13、保温材料与基层的粘结强度

	
	二、界面砂浆
	1、压剪胶结强度（常温、耐水、耐冻融）

	
	三、胶粘剂
	1、可操作时间

	
	
	2、与水泥砂浆拉伸粘结强度（原强、耐水）

	
	
	3、与膨胀聚苯板拉伸粘结强度（原强、耐水）

	
	四、胶粉料
	1、标准稠度用水量

	
	
	2、初凝时间

	
	
	3、终凝时间

	
	
	4、安定性

	
	
	5、拉伸粘结强度

	
	
	6、浸水拉伸粘结强度

	
	五、聚苯颗粒
	1、堆积密度

	
	
	2、轻骨料粒度

	
	六、胶粉聚苯颗粒保温浆料
	1、湿表观密度

	
	
	2、干表观密度

	
	
	3、导热系数

	
	
	4、抗压强度

	
	
	5、线性收缩率

	
	
	6、压剪粘结强度

	
	
	7、软化系数

	
	七、抗裂砂浆
	1、拉伸粘结强度

	
	
	2、浸水拉伸粘结强度

	
	
	3、可操作时间

	
	
	4、压折比

	
	八、面砖粘结砂浆
	1、拉伸粘结强度

	
	
	2、压剪粘结强度（原强度、耐水、耐冻融）

	
	
	3、压折比

	
	
	4、线性收缩率

	
	九、面砖勾缝料
	1、凝结时间


	
	
	2、拉伸粘结强度（原强度、耐水）

	
	
	3、压折比

	
	
	4、透水性

	
	十、高弹底涂
	1、容器中状态

	
	
	2、施工性

	
	
	3、干燥时间

	
	
	4、拉伸强度

	
	
	5、断裂伸长率

	
	十一、耐碱玻纤网格布
	1、长度及宽度

	
	
	2、网孔中心距

	
	
	3、单位面积质量

	
	
	4、耐碱拉伸断裂强力

	
	
	5、耐碱断裂强力保留率（经向、纬向）

	
	
	6、断裂伸长率（经向、纬向）

	
	
	7、断裂强力（经向、纬向）

	
	十二、柔性耐水腻子
	1、施工性

	
	
	2、干燥时间

	
	
	3、耐水性

	
	
	4、粘结强度

	
	
	5、打磨性

	
	十三、外墙外保温饰面涂料
	1、断裂伸长率

	
	十四、锚栓
	1、抗拉强度

	
	十五、热镀锌电焊网
	1、焊点抗拉力

	
	
	2、丝径

	
	
	3、网孔大小

	
	
	4、镀锌层质量

	
	十六、模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板）
	1、导热系数

	
	
	2、表观密度

	
	
	3、压缩强度

	
	
	4、垂直于板面方向的抗拉强度

	
	
	5、尺寸稳定性

	
	十七、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）
	1、导热系数

	
	
	2、压缩强度

	
	
	3、尺寸稳定性

	
	
	4、吸水率

	
	十八、抹面砂浆
	1、与膨胀聚苯板拉伸粘结强度（原强度、耐水、耐冻融）

	
	
	2、压折比

	
	
	3、可操作时间

	
	十九、建筑保温砂浆
	1、干密度

	
	
	2、导热系数

	
	
	3、抗压强度

	
	
	4、压剪粘结强度

	
	
	5、线收缩率

	
	
	6、外观质量

	
	
	7、堆积密度

	
	
	8、分层度

	
	二十、膨胀玻化微珠
	1、粒径

	
	
	2、堆积密度

	
	
	3、筒压强度

	
	
	4、体积吸水率

	
	
	5、体积漂浮率


单位：林同炎（重庆）国际工程技术有限公司        

时间：2012年12月14日

	类别
	项目
	参数

	见证取样检测
	一、水泥
	1、凝结时间

	
	
	2、安定性

	
	
	3、胶砂强度

	
	
	4、胶砂流动度

	
	
	5、标准稠度用水量

	
	二、建筑用砂
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、石粉含量

	
	
	4、泥块含量

	
	
	5、人工砂坚固性（压碎指标法）

	
	
	6、泥粉含量（亚甲篮试验）

	
	
	7、砂当量

	
	
	8、矿粉亲水系数

	
	三、建筑用-卵、碎石
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、针片状颗粒含量

	
	
	4、表观密度

	
	
	5、压碎指标

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	四、轻集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、筒压强度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、软化系数

	
	
	5、表观密度

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	五、粉煤灰
	1、细度

	
	
	2、需水量比

	
	
	3、含水量

	
	
	4、烧失量

	
	
	5、28天抗压强度比

	
	六、砌墙砖
	1、抗压强度

	
	
	2、抗折强度

	
	七、砌块
	1、体积密度

	
	
	2、抗压强度

	
	
	3、抗折强度

	
	
	4、含水率

	
	八、建筑用钢材
	1、反复弯曲

	
	
	2、抗拉强度

	
	
	3、屈服密度

	
	
	4、冷弯

	
	
	5、断后伸长率

	
	
	6、最大力下总伸长率

	
	
	7、尺寸偏差

	
	九、钢筋焊接接头
	1、抗拉强度

	
	
	2、断裂位置及特征

	
	
	3、弯曲性能

	
	十、钢筋机械连接接头
	1、单向拉伸抗拉强度

	
	十一、混凝土
	1、配合比

	
	
	2、立方体抗压强度

	
	
	3、抗渗性能

	
	
	4、坍落度

	
	
	5、抗折强度

	
	十二、砌筑砂浆
	1、配合比

	
	
	2、立方体抗压强度

	
	十三、防水卷材
	1、不透水性

	
	
	2、耐热度

	
	
	3、拉力（拉伸强度）

	
	
	4、断裂伸长率

	
	
	5、低温柔度

	
	
	6、撕裂强度

	
	十四、防水涂料
	1、固体含量

	
	
	2、延伸性

	
	
	3、不透水性

	
	
	4、拉伸强度

	
	
	5、断裂延伸率

	
	
	6、低温柔性（低温弯折性）

	
	十五、天然石材
	1、抗压强度

	
	
	2、吸水率

	
	
	3、弯曲强度

	
	十六、岩石
	1、单轴抗压强度

	
	十七、土工
	1、密度

	
	
	2、最佳含水率

	
	
	3、最大干密度

	
	
	4、界限含水率

	
	
	5、土比重

	
	十八、混凝土预制构件
	1、承载力

	
	
	2、挠度

	
	
	3、裂缝宽度或抗裂检验

	
	十九、外加剂
	1、减水剂

	
	
	2、抗压强度比

	主体结构工程现场检测
	一、混凝土构件
	1、混凝土抗压强度

	
	
	2、钢筋保护层厚度

	
	
	3、外观质量

	
	二、砌体
	1、砂浆强度

	
	
	2、抗压强度

	
	三、后植钢筋、后置埋件
	1、锚固承载力

	市政道路工程检测
	一、路基路面
	1、弯沉值

	
	
	2、压实度

	
	
	3、平整度

	
	
	4、混凝土抗折强度

	
	
	5、路面厚度

	
	
	6、构造深度

	
	
	7、摩擦系数

	
	二、无机结合稳定材料
	1、含水率

	
	
	2、无侧限抗压强度

	
	
	3、颗粒分析

	
	
	4、最佳含水率

	
	
	5、水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量（EDTA滴定法）

	
	三、沥青
	1、针入度

	
	
	2、延度

	
	
	3、软化点

	
	四、沥青混合料
	1、理论最大相对密度

	
	
	2、马歇尔稳定度及流值

	
	
	3、沥青含量

	
	
	4、矿料级配

	市政桥梁工程检测
	一、洞室隧道
	1、裂缝观测

	
	
	2、支护衬砌混凝土厚度（钻芯法）

	
	
	3、支护衬砌混凝土强度

	
	
	4、支护衬砌混凝土平整度

	
	
	5、支护衬砌混凝土内应力

	
	
	6、围岩周边位移

	
	
	7、拱顶下沉

	
	
	8、洞室变形

	
	二、桥梁静载、动载试验
	1、应力

	
	
	2、挠度

	
	
	3、变形

	
	
	4、线形

	
	
	5、裂缝（长，宽，深）

	
	
	6、承载能力

	
	
	7、频率

	
	
	8、阻尼

	
	
	9、振型

	
	
	10、加速度

	
	
	11、动应力

	
	
	12、动挠度

	
	
	13、索力


单位：重庆恒科特建筑工程质量检测有限公司        

时间：2012年12月14日
	类别
	项目
	参数

	见证取样检测
	一、水泥
	1、细度

	
	
	2、凝结时间

	
	
	3、安定性

	
	
	4、胶砂强度

	
	
	5、标准稠度用水量

	
	
	6、比表面积

	
	
	7、密度

	
	二、建筑用砂
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、石粉含量（亚甲蓝法）

	
	
	4、泥块含量

	
	
	5、人工砂坚固性

	
	
	6、表观密度

	
	
	7、堆积密度

	
	
	8、含水率

	
	
	9、云母含量

	
	
	10、紧密度

	
	
	11、空隙率

	
	三、建筑用卵、碎石
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、针片状颗粒含量

	
	
	4、压碎指标

	
	
	5、表观密度

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	
	8、泥块含量

	
	
	9、吸水率

	
	
	10、含水率

	
	四、轻集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、表观密度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、堆积密度

	
	
	5、空隙率

	
	
	6、筒压强度

	
	
	7、软化系数

	
	五、粉煤灰
	1、细度

	
	
	2、需水量比

	
	
	3、含水量

	
	
	4、烧失量

	
	
	5、28天抗压强度比

	
	六、砌墙砖
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、抗压强度

	
	
	5、抗折强度

	
	
	6、含水率

	
	
	7、孔洞率

	
	
	8、密度

	
	七、砌块
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、抗压强度

	
	
	5、抗折强度

	
	
	6、含水率

	
	
	7、密度

	
	八、钢材及接头
	1、反复弯曲

	
	
	2、抗拉强度

	
	
	3、屈服强度

	
	
	4、断后伸长率

	
	
	5、冷弯

	
	
	6、重量偏差

	
	
	7、表面质量

	
	
	8、尺寸偏差

	
	
	9、断裂位置及特征

	
	
	10、钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度比

	
	
	11、钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比

	
	
	12、钢筋的最大力总伸长率

	
	　九、混凝土
	1、表观密度

	
	
	2、配合比设计

	
	
	3、抗压强度

	
	
	4、抗折强度

	
	
	5、抗渗性能

	
	
	6、凝结时间

	
	
	7、坍落度

	
	
	8、稠度

	
	
	9、劈裂抗拉强度

	
	十、砌筑砂浆
	1、稠度

	
	
	2、密度

	
	
	3、配合比设计

	
	
	4、立方体抗压强度

	
	
	5、凝结时间

	
	十一、防水卷材
	1、厚度

	
	
	2、拉伸强度

	
	
	3、耐热度

	
	
	4、低温柔度

	
	
	5、撕裂强度

	
	
	6、断裂伸长率

	
	
	7、透水性

	
	
	8、长度、宽度平直度

	
	
	9、外观缺陷质量

	
	十二、防水涂料
	1、固体含量

	
	
	2、不透水性

	
	
	3、延伸性

	
	
	4、拉伸强度

	
	
	5、断裂延伸率

	
	
	6、低温柔性

	
	十三、天然石材
	1、抗拉强度

	
	
	2、密度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、弯曲强度

	
	十四、岩石
	1、单轴抗压强度

	
	
	2、含水率

	
	
	3、吸水率

	
	十五、土工
	1、密度

	
	
	2、最大干密度

	
	
	3、最佳含水率

	
	
	4、压实度

	
	
	5、界限含水率（液限、塑限）

	
	
	6含水率

	
	十六、混凝土预制构件
	1、承载力

	
	
	2、挠度

	
	
	3、裂缝宽度或抗裂检验


单位：重庆两江建筑工程质量检测有限公司        

时间：2012年12月14日

	类别
	项目
	参数

	见证取样检测
	一、水泥
	1、凝结时间

	
	
	2、标准稠度用水量

	
	
	3、安定性

	
	
	4、胶砂强度

	
	
	5、水泥胶砂流动度

	
	
	6、细度

	
	二、细集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、泥块含量

	
	
	4、表观密度

	
	
	5、堆积密度

	
	
	6、空隙率

	
	
	7、压碎值

	
	
	8、含水率

	
	
	9、石粉含量

	
	
	10、矿粉亲水系数

	
	三、粗集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、堆积密度

	
	
	3、表观密度

	
	
	4、含水率

	
	
	5、含泥量

	
	
	6、泥块含量

	
	
	7、针片状颗粒含量

	
	
	8、压碎值

	
	
	9、空隙率

	
	四、混凝土
	1、配合比设计

	
	
	2、坍落度

	
	
	3、抗压强度

	
	
	4、抗折强度

	
	
	5、抗渗透性能

	
	
	6、凝结时间

	
	
	7、含气量

	
	五、砂浆
	1、配合比

	
	
	2、抗压强度

	
	
	3、稠度

	
	
	4、分层度

	
	六、砌体材料
	1、外观质量

	
	
	2、几何尺寸

	
	
	3、密度

	
	
	4、抗压强度

	
	
	5、抗折强度

	
	
	6、含水率

	
	七、混凝土外加剂
	1、减水率

	
	
	2、抗压强度比

	
	八、建筑用钢材
	1、屈服强度

	
	
	2、抗拉强度

	
	
	3、伸长率

	
	
	4、冷弯性能

	
	
	5、反复弯曲次数

	
	
	6、重量偏差

	
	
	7、尺寸偏差

	
	九、钢筋机械连接
	1、单向拉伸强度

	
	十、钢筋焊接
	1、抗拉强度

	
	
	2、弯曲性能

	
	
	3、断裂位置及特征

	
	十一、防水卷材
	1、拉伸强度

	
	
	2、不透水性

	
	
	3、断裂延伸率

	
	
	4、耐热度

	
	
	5、低温柔度

	
	
	6、撕裂强度

	
	十二、防水涂料
	1、固体含量

	
	
	2、延伸性

	
	
	3、不透水性

	
	
	4、拉伸强度

	
	
	5、断裂延伸率

	
	
	6、低温柔性

	
	十三、轻集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、堆积密度

	
	
	3、轻粗集料筒压强度

	
	
	4、轻粗集料强度标号

	
	
	5、轻粗集料吸水率

	
	
	6、轻粗骨料软化系数

	
	
	7、轻粗集料粒型系数

	
	
	8、表观密度

	
	
	9、空隙率

	
	十四、天然石材
	1、几何尺寸

	
	
	2、体积密度

	
	
	3、水饱和弯曲强度

	
	
	4、吸水率

	
	
	5、压缩强度（抗压强度）

	
	十五、粉煤灰
	1、细度

	
	
	2、需水量比

	
	
	3、烧失量

	
	
	4、含水率

	
	
	5、活性指数（28天抗压强度比）

	
	十六、混凝土预制构件
	1、承载力

	
	
	2、挠度

	
	
	3、抗裂检验或裂缝宽度

	
	十七、土
	1、密度

	
	
	2、最佳含水率

	
	
	3、最大干密度

	
	
	4、界限含水率

	
	
	5、颗粒分析 

	
	
	6、天然稠度

	
	
	7、比重

	
	十八、岩石
	1、饱和单轴抗压强度

	
	
	2、天然单轴抗压强度

	
	
	3、软化系数

	
	
	4、吸水率

	市政道路工程检测
	一、沥青
	1、软化点

	
	
	2、针入度

	
	
	3、延度

	
	
	4、粘附性

	
	
	5、沥青密度

	
	二、路基路面
	1、厚度

	
	
	2、压实度

	
	
	3、弯沉

	
	
	4、平整度

	
	
	5、构造深度

	
	
	6、摩擦系数

	
	三、无机结合稳定材料
	1、最大干密度

	
	
	2、最佳含水率

	
	
	3、无侧限抗压强度

	
	
	4、含水率

	
	
	5、颗粒分析

	
	
	6、水泥或石灰剂量

	
	
	7、石灰有效钙镁含量

	
	
	8、芯样完整性

	
	四、沥青混合料
	1、马歇尔稳定度

	
	
	2、流值

	
	
	3、沥青（抽提法）

	
	
	4、理论最大相对密度

	
	
	5、空隙率

	
	
	6、矿料间隙率

	
	
	7、矿料级配
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	类别
	项目
	参数

	见证取样检测
	一、水泥
	1、细度

	
	
	2、凝结时间

	
	
	3、标准稠度用水量

	
	
	4、安定性

	
	
	5、强度

	
	
	6、胶砂流动度

	
	
	7、比表面积

	
	二、砂浆
	1、抗压强度

	
	
	2、配合比

	
	
	3、稠度

	
	
	4、分层度、

	
	三、混凝土
	1、抗压强度

	
	
	2、抗渗性能

	
	
	3、配合比

	
	
	4、坍落度

	
	
	5、凝结时间

	
	四、建筑用钢材
	1、重量偏差

	
	
	2、屈服强度

	
	
	3、抗拉强度

	
	
	4、伸长率

	
	
	5、强屈比

	
	
	6、超屈比

	
	
	7、冷弯

	
	
	8、反复弯曲

	
	
	9、尺寸偏差

	
	五、钢筋焊接接头
	1、抗拉强度

	
	
	2、断裂位置及特征

	
	
	3、弯曲性能

	
	六、钢筋机械连接接头
	1、单向拉伸抗拉强度

	
	七、建筑用砂
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、表观密度

	
	
	4、堆积密度

	
	
	5、泥块含量

	
	
	6、石粉含量

	
	
	7、人工砂坚固性

	
	
	8、泥粉含量（亚甲蓝试验）

	
	八、建筑用粗集料（卵石、碎石）
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、针片状颗粒含量

	
	
	4、表观密度

	
	
	5、压碎指标

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	九、轻集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、筒压强度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、软化系数

	
	
	5、表观密度

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、空隙率

	
	十、粉煤灰
	1、细度

	
	
	2、需水量比

	
	
	3、含水量

	
	
	4、烧失量

	
	
	5、活性指数

	
	十一、砌墙砖
	1、抗压强度

	
	
	2、抗折强度

	
	十二、砌块
	1、体积密度

	
	
	2、抗压强度

	
	
	3、含水率

	
	
	4、抗折强度

	
	十三、岩石
	1、单轴抗压强度（天然、饱和）

	
	十四、土工　
	1、密度及压实度

	
	
	2、最大干密度

	
	
	3、最佳含水率

	
	十五、天然石材
	1、含水率

	
	
	2、压缩强度

	
	
	3、弯曲强度

	
	十六、防水卷材
	1、不透水性

	
	
	2、耐热性

	
	
	3、拉伸强度

	
	
	4、断裂伸长率

	
	
	5、低温柔度

	
	
	6、撕裂强度

	
	十七、防水涂料
	1、固体含量

	
	
	2、延伸性

	
	
	3、不透水性

	
	
	4、拉伸强度

	
	
	5、断裂伸长率

	
	
	6、低温柔性

	
	十八、混凝土预制构件
	1、挠度

	
	
	2、承载力

	
	
	3、裂缝宽度

	
	十九、建筑围护结构（窗和墙）
	1、传热系数（热箱法）

	
	二十、外墙外保温系统现场检测
	1、保温材料与基层的粘接强度

	
	
	2、后置锚固件的锚固力

	
	
	3、节能构造现场实体钻芯

	
	
	4、保温层厚度

	
	二十一、建筑节能材料
	1、导热系数

	
	
	2、密度

	
	
	3、抗压强度（压缩强度）

	
	
	4、拉伸粘接强度

	
	
	5、垂直于板面抗拉强度

	
	
	6、初凝时间

	
	
	7、终凝时间

	
	
	8、安定性

	
	
	9、压折比

	主体机构工程现场检测
	一、混凝土构件
	1、混凝土抗压强度

	
	
	2、钢筋保护层厚度、位置、数量、直径

	
	
	3、楼板厚度

	
	
	4、混凝土内部缺陷

	
	
	5、外墙饰面砖粘结强度

	
	二、砌体
	1、抗压强度

	
	
	2、砌体中的砂浆强度

	
	三、后植钢筋、后置埋件
	1、锚固承载力



