
附件1:
考核通过的检测项目及参数表(新申报)
单位：重庆高新卓泰建筑工程质量检测有限公司
时间：2013年8月8日

	类别
	项目
	参数

	见证取样检测
	一 、水泥
	1、细度（筛分法、比表面积法）

	
	
	2、凝结时间

	
	
	3、安定性

	
	
	4、胶砂强度

	
	
	5、水泥标准稠度用水量

	
	
	6、水泥胶砂流动度

	
	二 、建筑用砂
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、石粉含量

	
	
	4、泥块含量

	
	
	5、人工砂坚固性（压碎指标法）

	
	
	6、表观密度

	
	
	7、堆积密度

	
	
	8、泥粉含量（亚甲蓝试验）

	
	
	9、空隙率

	
	三 、建筑用卵、碎石
	1、颗粒级配

	
	
	2、含泥量

	
	
	3、针片状颗粒

	
	
	4、压碎指标

	
	
	5、表观密度

	
	
	6、堆积密度

	
	
	7、抗压强度

	
	
	8、空隙率

	
	
	9、泥块含量

	
	四 、轻集料
	1、颗粒级配

	
	
	2、表观密度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、堆积密度

	
	
	5、空隙率

	
	
	6、筒压强度

	
	
	7、软化系数

	
	
	8、粒型系数

	
	五 、混凝土用掺合料
	1、细度

	
	
	2、需水量比

	
	
	3、含水量

	
	
	4、烧失量

	
	
	5、28天抗压强度比

	
	
	6、比表面积

	
	六 、砖、瓦
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、抗压强度

	
	
	5、抗折强度

	
	
	6、承载能力

	
	
	7、密度

	
	
	8、传热系数

	
	七 、砌块
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、抗压强度

	
	
	4、抗折强度

	
	
	5、含水率

	
	
	6、体积密度

	
	
	7、导热系数

	
	八 、建筑用钢材
	1、反复弯曲

	
	
	2、抗拉强度

	
	
	3、屈服强度

	
	
	4、断后伸长率

	
	
	5、冷弯

	
	
	6、最大力伸长率

	
	
	7、断面收缩率

	
	
	8、重量偏差

	
	
	9、尺寸

	
	九 、钢筋焊接接头
	1、抗拉强度

	
	
	2、断裂位置及特征

	
	
	3、弯曲性能

	
	十 、钢筋机械连接接头
	1、单向拉伸抗拉强度

	
	十一 、混凝土
	1、表观密度

	
	
	2、配合比

	
	
	3、立方体抗压强度

	
	
	4、抗折强度

	
	
	5、抗渗性能

	
	
	6、凝结时间

	
	
	7、坍落度

	
	
	8、劈裂抗拉强度

	
	
	9、抗冻性能

	
	
	10、耐热混凝土的残余强度

	
	
	11、粘聚性

	
	十二、砌筑砂浆
	1、稠度

	
	
	2、密度

	
	
	3、配合比

	
	
	4、立方体抗压强度

	
	
	5、保水率

	
	十三 、防水卷材
	1、厚度

	
	
	2、拉伸强度（拉力）

	
	
	3、耐热度

	
	
	4、低温柔度

	
	
	5、撕裂强度

	
	
	6、断裂伸长率

	
	
	7、不透水性

	
	十四 、防水涂料
	1、固体含量

	
	
	2、延伸性

	
	
	3、不透水性

	
	
	4、拉伸强度

	
	
	5、断裂延伸率

	
	
	6、低温柔性

	
	
	7、表干时间

	
	
	8、实干时间

	
	
	9、粘结强度

	
	十五 、内外墙涂料、腻子
	1、容器中的状态

	
	
	2、涂膜外观

	
	
	3、施工性

	
	
	4、白度/遮盖力

	
	
	5、对比率

	
	
	6、耐碱性

	
	
	7、耐水性

	
	
	8、耐洗涮性

	
	
	9、涂料耐冻融性

	
	
	10、干燥时间

	
	
	11、耐粘污性

	
	
	12、低温稳定性

	
	十六 、天然石材
	1、抗压强度

	
	
	2、密度

	
	
	3、吸水率

	
	
	4、弯曲强度

	
	十七 、岩石
	1、单轴抗压强度

	
	十八 、土工
	1、密度

	
	
	2、最大干密度

	
	
	3、最佳含水率

	
	
	4、压实度

	
	
	5、界限含水率（液限、塑限）

	
	
	6、CBR承载力

	
	十九 、混凝土预制构件
	1、承载力

	
	
	2、挠度

	
	
	3、裂缝宽度或抗裂度

	
	二十、饰面砖
	1、尺寸和表面质量

	
	
	2、破坏荷载

	
	
	3、断裂模数

	
	
	4、吸水率

	
	
	5、饰面砖粘结强度

	
	二十一 、室外安装
	1、避雷接地电阻值

	
	
	2、绝缘电阻

	
	
	3、栏杆水平推力

	
	二十二 、排水管
	1、管道严密性

	
	二十三 、土工合成材料
	1、外观、几何尺寸及偏差

	
	
	2、条带拉伸试验

	
	
	3、握持拉伸试验

	
	
	4、撕裂试验

	
	
	5、顶破强度试验

	
	
	6、刺破试验

	
	
	7、单位面积质量

	
	
	8、每延米拉伸屈服力

	
	
	9、屈服伸长率

	
	
	10、定延伸长拉力

	
	二十四 、门窗型材
	1、外观


	
	
	2、尺寸和偏差

	
	
	3、主型材的厚度

	
	
	4、型材的直线偏差

	
	
	5、主型材质量

	
	二十五 、胶粉聚苯颗粒、无机保温浆料
	1、湿表观密度

	
	
	2、干表观密度

	
	
	3、导热系数

	
	
	4、蓄热系数

	
	
	5、线性收缩率

	
	
	6、抗压强度

	
	
	7、压剪粘结强度

	
	
	8、软化系数

	
	二十六 、胶粉料
	1、初凝时间

	
	
	2、终凝时间

	
	
	3、安定性

	
	
	4、拉伸粘结强度

	
	
	5、浸水拉伸粘结强度

	
	二十七 、聚苯颗粒
	1、堆积密度

	
	
	2、粒度（5mm筛孔筛余）

	
	二十八 、界面砂浆
	1、压剪粘结强度（原强度）

	
	
	2、压剪粘结强度（耐水）

	
	
	3、压剪粘结强度（耐冻融）

	
	二十九 、抗裂砂浆
	1、可操作时间

	
	
	2、在可操作时间内拉伸粘结强

	
	
	3、拉伸粘结强度（常温28d）

	
	
	4、浸水拉伸粘结强度（常温28d,浸水7d）

	
	
	5、压折比

	
	三十 、耐碱网格布
	1、长度、宽度

	
	
	2、网孔中心距

	
	
	3、单位面积质量

	
	
	4、断裂强力

	
	
	5、断裂伸长率

	
	
	6、耐碱断裂强力

	
	
	7、耐碱强力保留率

	
	三十一 、柔性耐水腻子
	1、容器中状态

	
	
	2、施工性

	
	
	3、干燥时间

	
	
	4、打磨性

	
	
	5、耐水性(96h)

	
	
	6、耐碱性(94h)

	
	
	7、粘结强度

	
	
	8、柔韧性

	
	
	9、低温贮存稳定性

	
	三十二 、热镀锌电焊网
	1、丝径

	
	
	2、网孔大小

	
	
	3、焊点抗拉力

	
	
	4、镀锌层质量

	
	三十三 、弹性底涂
	1、容器中状态

	
	
	2、施工性

	
	
	3、表干时间

	
	
	4、实干时间

	
	
	5、断裂伸长率

	
	
	6、表面增水率

	
	三十四 、面砖粘结砂浆
	1、拉伸粘结强度

	
	
	2、压折比

	
	
	3、压剪粘结强度（原强度）

	
	
	4、压剪粘结强度（耐温7d）

	
	
	5、压剪粘结强度（耐水7d）

	
	
	6、压剪粘结强度（耐冻融30次）

	
	
	7、线性收缩

	
	三十五 、面砖勾缝料
	1、外观

	
	
	2、颜色

	
	
	3、凝结时间

	
	
	4、拉伸粘结强度（常温）

	
	
	5、拉伸粘结强度（浸水）

	
	
	6、压折比

	
	
	7、透水性

	
	三十六 、胶粘剂
	1、与水泥砂浆的拉伸粘结强度(原强度)

	
	
	2、与水泥砂浆的拉伸粘结强度(耐水)

	
	
	3、与膨胀聚苯板的拉伸粘结强度(原强度)

	
	
	4、与膨胀聚苯板的拉伸粘结强度(耐水)

	
	
	5、可操作时间

	
	三十七 、抹面胶浆
	1、拉伸粘结强度（原强度）

	
	
	2、拉伸粘结强度（耐水）

	
	
	3、拉伸粘结强度（耐冻融）

	
	
	4、柔韧性

	
	
	5、可操作时间

	
	三十八 、模塑板（EPS）
	1、表观密度

	
	
	2、垂直于板面方向的抗拉强度

	
	
	3、尺寸稳定性

	
	
	4、尺寸偏差

	
	
	5、导热系数

	
	
	6、表观密度

	
	三十九 、挤塑板（XPS）
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、表观密度

	
	
	4、压缩强度

	
	
	5、导热系数

	
	
	6、尺寸稳定性

	
	四十 、外墙内保温板
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、面密度

	
	
	4、密度

	
	
	5、含水率

	
	
	6、导热系数

	
	
	7、抗弯荷载

	
	
	8、抗冲击性

	
	四十一 、建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品、膨胀珍珠岩热制品
	1、尺寸偏差

	
	
	2、外观质量

	
	
	3、密度

	
	
	4、压缩强度

	
	
	5、质量吸湿率

	
	
	6、导热系数

	
	
	7、抗压强度

	
	
	8、抗折强度

	
	
	9、质量含水率

	
	四十二 、泡沫混凝土、全轻混凝土、加气混凝土
	1、抗压强度

	
	
	2、密度

	
	
	3、导热系数

	
	四十三 、塑料锚栓
	1、单颗锚栓抗拉承载力

	
	四十四 、膨胀珍珠岩
	1、粒度

	
	
	2、导热系数

	
	
	3、堆积密度

	
	
	4、质量含水

	
	
	5、堆积密度均匀性

	
	四十五 、外墙外保温系统现场检测
	1、保温材料与基层的粘结强度

	
	
	2、后置锚固件的锚固力

	
	
	3、节能构造现场实体检测钻芯法

	
	四十六 、墙体
	1、传热系数

	室内环境质量检测
	一 、室内环境污染物
	1、甲醛

	
	
	2、氡

	
	
	3、氨

	
	
	4、苯

	
	
	5、总挥发性有机化合浓度(TVOC)

	
	
	6、土壤中氡浓度

	
	二、板材
	1、游离甲醛释放量（干燥器法）
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